
デジタルパネルメータ 

ＴＤM－１０００ＴＢ－□１□－□□ 

特長 

形名 

共通仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×９８Ｄ）。 
高明度の赤色ＬＥＤ、文字高２０㎜。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 

24

（例） 形　名 
ＴＤM-１０００ＴＢ ２ １ １ 

電源 直流信号 入力 
１１ 
レンジ 

入力がスケーリング入力の時は、入力値と 
それに対応する表示値をご指定下さい。 

C :入力仕様 

表示 

表示範囲 
サンプリング速度 

外形寸法 
質量 

耐電圧 

絶縁抵抗 

使用温湿度範囲 

保存温湿度範囲 

電源 

消費出力 

 

ディスプレイ 
赤色／緑色７セグメントディスプレイ（文字高約２０㎜） 

－９９９９～９９９９ 
２０回／秒（最高約１０００回／秒） 

０～５０℃ 
３５～８５％ＲＨ 

－１０～７０℃ 
６０％ＲＨ以下 

４８㎜（Ｈ）×９６㎜（Ｗ）×９９.５㎜（Ｄ） 
約４５０ｇ 

ＡＣ 電源 
ＤＣ 電源 

ＡＣ 電源 
ＤＣ 電源 

ＡＣ １００～２４０Ｖ　±１０％ 
ＤＣ １２～４８Ｖ　±１０％ 

ＡＣ １００Ｖ時 最大負荷　約８ＶＡ 
ＤＣ ２４Ｖ時 最大負荷　約７Ｗ 

電源－入力・出力間 ＡＣ １５００Ｖ １分間 
入力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
出力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
ケース－電源・入力・出力間 ＡＣ １５００Ｖ １分間 

電源－入力・出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
入力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
出力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
ケース－電源・入力・出力間 ＡＣ １５００Ｖ １分間 

上記端子間 ＤＣ ５００Ｖ １００ＭΩ以上 
上記端子間 ＤＣ ５００Ｖ １００ＭΩ以上 

ＡＣ 電源 

ＤＣ 電源 

ＡＣ 電源 
ＤＣ 電源 

ＴＤM－1000ＴＢ 

１ 
２ 
１ 
２ 
３ 
４ 
下表参照 

Ａ：電　　　源 

Ｂ：入　　　力 

Ｃ：レ　ン　ジ 
 

ＤＣ １２Ｖ～４８Ｖ±１０％ 
ＡＣ １００～２４０Ｖ±１０％ 

項　目 形番 定　　格 

直流電圧測定 
直流電流測定（小電流） 
直流電流測定（大電流） 
プロセス信号測定 

ＴＤM－１０００ＴＢ－２１１－１１ 
補助電源　ＡＣ １００／１１０Ｖ　直流信号 
入　　力　直流電圧測定 
測定範囲　±９９.９９ｍＶ 

１. 直流電圧測定 
レンジ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 

測定範囲 
±９９.９９ ｍＶ 
±９９９.９ ｍＶ 
±９.９９９ Ｖ 
±９９.９９ Ｖ 
±７００.０ Ｖ 

表　示 

オフセット 
±９９９９ 

フルスケール 
±９９９９ 

入力インピーダンス 

１００ＭΩ 

約１ＭΩ 

約１０ＭΩ 

±５０Ｖ 

±２５０Ｖ 

±７００Ｖ 

最大許容入力 

確度（レンジ１１、１２、１３、１４） ：±（０.０３％  ｏｆ  ｒｄｇ＋１ｄｉｇｉｔ） 
確度（レンジ１５） ：±（０.１％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ） 

確度（レンジ１Ｖ、２Ｖ） ：±（０.０３％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ） 
確度（レンジ２Ａ、３Ａ） ：±（０.１％  ｏｆ  ｒｄｇ＋３ｄｉｇｉｔ） 

ＯＮ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位　　ＯＦＦ：ＣＯＭ端子と開放又は５Ｖ 

２. 直流電流測定（小電流） 
レンジ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 

測定範囲 
±９９.９９ μＡ 
±９９９.９ μＡ 
±９.９９９ ｍＡ 
±９９.９９ ｍＡ 

表　示 

オフセット 
±９９９９ 

フルスケール 
±９９９９ 

入力インピーダンス 
約１ｋΩ 
約１００Ω 
約１０Ω 
約１Ω 

±１０ｍＡ 

±５０ｍＡ 

±５００ｍＡ 

最大許容入力 

確度：±（０.１％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ） 

４.プロセス信号測定 
レンジ 
１Ｖ 
２Ｖ 
２Ａ 
３Ａ 

測定範囲 
１～５ Ｖ 
±５ Ｖ 
４～２０ ｍＡ 
±２０ ｍＡ 

表　示 

オフセット 
±９９９９ 

フルスケール 
±９９９９ 

入力インピーダンス 

約１ＭΩ 

約１０Ω 

１００Ｖ 

５０ｍＡ 

最大許容入力 

５. 外部制御端子 

パターン 
Ｐ.ＳＥＬ０ 
Ｐ.ＳＥＬ１ 
Ｐ.ＳＥＬ２ 

１ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 

２ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 

３ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 

４ 
ＯＮ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 

５ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 

６ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 

７ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 
ＯＮ 

８ 
ＯＮ 
ＯＮ 
ＯＮ 

３. 直流電流測定（大電流） 
レンジ 
２５ 
２６ 

測定範囲 
±９９９.９ ｍＡ 
±２.０００ Ａ 

表　示 
オフセット±９９９９ 
フルスケール±９９９９ 

入力インピーダンス 
約０.１Ω 
約０.０１Ω 

±３Ａ 

最大許容入力 

確度：±（０.１％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ） 

センサ電源 ： ＤＣ １２Ｖ ±１０％又は、 
 ＤＣ ２４Ｖ ±１０％ 

Ｓ／Ｈ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりホールド、開放又は５Ｖによりスタート 
ＰＨ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりピークホールド機能ＯＮ 
ＤＺ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりディジタルゼロ機能ＯＮ 
Ｒ.ＲＥＳＥＴ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりリレーリセット機能ＯＮ 

１. 入力ユニット ３. 外部制御 
 ユニット 

４. 電源 
 ユニット 

１５レンジ ＨＩ 

１４レンジ ＨＩ 

１３レンジ ＨＩ 

１２レンジ ＨＩ 

１１レンジ ＨＩ 

ＬＯ 

Ａ  ＩＮ  ＨＩ 

Ａ  ＩＮ  ＬＯ 

Ｖ  ＩＮ  ＨＩ 

Ｖ  ＩＮ  ＬＯ 

＋ＥＸＣ 

－ＥＸＣ 

直流電圧測定 プロセス信号測定 

ＤＣ ＰＯＷ（＋） 

ＤＣ ＰＯＷ（－） 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

Ｓ／Ｈ 
ＰＨ 
ＤＺ 
Ｒ.ＲＥＳＥＴ 
Ｐ.ＳＥＬ０ 
Ｐ.ＳＥL１ 
Ｐ.ＳＥL２ 
ＣＯＭ 
ＮＣ 
ＮＣ 

直流電源 

２４レンジ ＨＩ 

２３レンジ ＨＩ 

２２レンジ ＨＩ 

２１レンジ ＨＩ 

ＬＯ 

ＬＯ 

２５レンジ ＨＩ 

２５レンジ ＬＯ 

ＮＣ 

２６レンジ ＨＩ 

２６レンジ ＬＯ 

ＮＣ 

直流電流測定 
（小電流） 

直流電流測定 
（大電流） 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＡＣ ＰＯＷ 

ＡＣ ＰＯＷ 

交流電源 

外部制御 

（直流入力表示専用） 



デジタルパネルメータ 

ＴＤM－１０００ＴＢ－□２□－□□ 

特長 

形名 

共通仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（４８Ｈ×９６Ｗ×９８Ｄ）。 
高明度の赤色ＬＥＤ、文字高２０㎜。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 
ＴＤM-１０００ＴＢ ２ ２ １ 

電源 交流信号 入力 
１１ 
レンジ 

入力がスケーリング入力の時は、入力値と 
それに対応する表示値をご指定下さい。 

C :入力仕様 

表示 

表示範囲 
サンプリング速度 

外形寸法 
質量 

耐電圧 

絶縁抵抗 

使用温湿度範囲 

保存温湿度範囲 

 

ディスプレイ 
赤色／緑色７セグメントディスプレイ（文字高約２０㎜） 

－９９９９～９９９９ 
約２.５回／秒 

０～５０℃ 
３５～８５％ＲＨ 

－１０～７０℃ 
６０％ＲＨ以下 

４８㎜（Ｈ）×９６㎜（Ｗ）×９９.５㎜（Ｄ） 
約４５０ｇ 

ＡＣ 電源 
ＡＣ 電源 

ＡＣ １００～２４０Ｖ　±１０％ 
ＡＣ １００Ｖ時 最大負荷　約８ＶＡ 

電源－入力・出力間 ＡＣ １５００Ｖ １分間 
入力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
出力－出力間 ＤＣ ５００Ｖ １分間 
ケース－電源・入力・出力間 ＡＣ １５００Ｖ １分間 

上記端子間 ＤＣ ５００Ｖ １００ＭΩ以上 

ＡＣ 電源 

ＡＣ 電源 

ＴＤM－1000ＴＢ 

２ 
１ 
２ 
３ 
下表参照 

Ａ：電　　　源 

Ｂ：入　　　力 

Ｃ：レ　ン　ジ 
 

ＡＣ １００～２４０Ｖ±１０％ 
項　目 形番 定　　格 

交流電圧測定 
交流電流測定（小電流） 
交流電流測定（大電流） 

ＴＤM－１０００ＴＢ－２２１－１１ 
補助電源　ＡＣ １００／１１０Ｖ　交流信号 
入　　力　交流電圧測定 
測定範囲　±９９.９９ｍＶ 

１. 交流電圧測定 
レンジ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 

測定範囲 
９９.９９ ｍＶ 
９９９.９ ｍＶ 
９.９９９ Ｖ 
９９.９９ Ｖ 
７００.０ Ｖ 

表　示 

オフセット 
±９９９９ 

フルスケール 
±９９９９ 

入力インピーダンス 

１００ＭΩ 

約１ＭΩ 

約１０ＭΩ 

５０Ｖ 

２５０Ｖ 

７００Ｖ 

最大許容入力 

確度（レンジ１１、１２、１３、１４） ：±（０.２％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２０ｄｉｇｉｔ） 
確度（レンジ１５） ：±（０.３％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２０ｄｉｇｉｔ） 

ＯＮ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位　　ＯＦＦ：ＣＯＭ端子と開放又は５Ｖ 

２. 交流電流測定（小電流） 
レンジ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 

測定範囲 
９９.９９ μＡ 
９９９.９ μＡ 
９.９９９ ｍＡ 
９９.９９ ｍＡ 

表　示 

オフセット 
±９９９９ 

フルスケール 
±９９９９ 

入力インピーダンス 
約１ｋΩ 
約１００Ω 
約１０Ω 
約１Ω 

１０ｍＡ 

５０ｍＡ 
５００ｍＡ 

最大許容入力 

確度：±（０.５％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２０ｄｉｇｉｔ） 

４. 外部制御端子 

パターン 
Ｐ.ＳＥＬ０ 
Ｐ.ＳＥＬ１ 
Ｐ.ＳＥＬ２ 

１ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 

２ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 

３ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 

４ 
ＯＮ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 

５ 
ＯＦＦ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 

６ 
ＯＮ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 

７ 
ＯＦＦ 
ＯＮ 
ＯＮ 

８ 
ＯＮ 
ＯＮ 
ＯＮ 

３. 交流電流測定（大電流） 
レンジ 
２５ 
２６ 

測定範囲 
９９９.９ ｍＡ 
５ Ａ 

表　示 
オフセット±９９９９ 
フルスケール±９９９９ 

入力インピーダンス 
約０.１Ω 
（CT） 

３Ａ 
８Ａ 

最大許容入力 

確度：±（０.７％  ｏｆ  ｒｄｇ＋２０ｄｉｇｉｔ） 

Ｓ／Ｈ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりホールド、開放又は５Ｖによりスタート 
ＰＨ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりピークホールド機能ＯＮ 
ＤＺ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりディジタルゼロ機能ＯＮ 
Ｒ.ＲＥＳＥＴ：ＣＯＭ端子と短絡又は同電位によりリレーリセット機能ＯＮ 

１. 入力ユニット ３. 外部制御 
 ユニット 

４. 電源 
 ユニット 

１５レンジ ＨＩ 

１４レンジ ＨＩ 

１３レンジ ＨＩ 

１２レンジ ＨＩ 

１１レンジ ＨＩ 

ＬＯ 

交流電圧測定 

Ｓ／Ｈ 
ＰＨ 
ＤＺ 
Ｒ.ＲＥＳＥＴ 
Ｐ.ＳＥＬ０ 
Ｐ.ＳＥL１ 
Ｐ.ＳＥL２ 
ＣＯＭ 
ＮＣ 
ＮＣ 

２４レンジ ＨＩ 

２３レンジ ＨＩ 

２２レンジ ＨＩ 

２１レンジ ＨＩ 

ＬＯ 

ＬＯ 

２５レンジ ＨＩ 

２５レンジ ＬＯ 

ＮＣ 

２６レンジ ＨＩ 

２６レンジ ＬＯ 

ＮＣ 

交流電流測定 
（小電流） 

交流電流測定 
（大電流） 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＮＣ 

ＡＣ ＰＯＷ 

ＡＣ ＰＯＷ 

交流電源 

外部制御 

（交流入力表示専用） 

整流方式　　真の実効値演算 
周波数範囲　４０Hz～１kHz 
応答速度　　約１秒（１０％ → ９０％） 

整流方式　　真の実効値演算 
周波数範囲　４０Hz～１kHz 
応答速度　　約１秒（１０％ → ９０％） 

整流方式　　真の実効値演算 
周波数範囲　４０Hz～１kHz（２５レンジ）、５０Hz or ６０Hz（２６レンジ） 
応答速度　　約１秒（１０％ → ９０％） 

電源 
消費出力 
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