
本器は4点または8点のリレー接点又はオープンコレクタ信号を入力す

る多重伝送の送信ユニットです。通信は1対のツイストペアケーブルで

行うため、従来の伝送に比べ、省配線と工数削減が図れます。

アドレスの設定は、本器前面のディップスイッチで誰にでも、どこででも

簡単にできます。

●1対のツイストペアケーブルによるピア・ツーピア通信

●通信速度は78kbps

●AC85～264Vフリー電源

●コンパクトな小形プラグインタイプ

●DINレールに取り付け可能

●点在するON/OFF信号、警報信号データの収集や伝送

●長距離伝送（最大2kmまで）

●省配線

TP/XF-78
マルチドロップ (T形分岐可能)
最大2km (ケーブル総延長）
リピータ使用時4km
78kbps
双方向多重伝送
1ネットワーク当たり64台
リピータ使用時126台
22AWG相当 (インピーダンス約100Ω)
昭和電線電纜 “LW22”
フジクラ “F-LINK-L”
富士電線ICT 0.65mm×1P
1:N接続時にエラー発生モジュール
(No1～8)を表示

AC85～264V (50/60Hz)
約4VA (AC)
入力–通信–電源の各端子間相互
入力–通信–電源の各端子間相互
DC500Vメガー 100MΩ以上
入力–電源、通信–電源端子間 AC2000V 1分間
入力-通信端子間 AC1000V 1分間
0～+55℃、90%RH以下 (非結露、非氷結）
DT4：51(W)×90(H)×136(D)mm
DT8：72(W)×84(H)×135.5(D)mm
約400g
壁面またはDINレール取付

WRL-T100 (100Ω)
ネットワークの終端に1個必要

無電圧接点またはトランジスタ
ON抵抗 100Ω以下
OFF抵抗 100kΩ以上
DT4：4点
DT8：8点
20ms
1モジュールあたり320ms（出荷時）
内部のスイッチで60ms～357msに変更可能
（1モジュールあたり）
マイナスコモン

ディスクリート信号入力モジュール（4,8入力タイプ）

リレー接点出力（1a）
62.5VA Max.125VAC 0.5A（COSφ=1）、　
30W Max.30VDC 1A，10μA DC10mVDC（Min.）

小形多重伝送器

ディスクリート信号入力モジュール

4点入力

8点入力

無電圧接点またはトランジスタ入力

ダーリントントランジスタ入力

標準

AC85～264V 消費電力約4VA
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