
测量办公室的温湿度

套装包括：皮套，挂绳，
保护套和出厂报告

迷你型温湿度仪

testo 610
       testo 610 是一款同时测量空

气湿度和温度的仪器。可以计算露

点和湿球温度。这款仪器还具有读

数锁定功能和最大/最小值显示。

       testo 610 是检测室内空气质

量的理想仪器，如办公室，生产车

间或仓库等。

·测量空气湿度和温度

·计算露点和湿球温度

·读数锁定和显示最大/最小值

·背光显示功能

·带有保护套

技术数据

探头类型

量程

精度
±1 数位
分辨力

操作温度

电池类型

电池寿命

尺寸

NTC
-10 ~ +50℃

±0.5℃

0.1℃
-10 ~ +50℃
2 节 AAA 碱性电池
200h ( 正常使用，关闭背光灯 )
119 × 46 × 25mm ( 包括保护套 )

德图湿度传感器

0 ~ 100%RH 

±2.5%RH (5 ~ 95%RH)

0.1%RH

testo 610 温湿度仪，包括保护套，电
池和出厂报告

testo 610

订货号 0560 0610 ¥980

选件 订货号

ISO  /  : 11.3%RH  75.3%RH +25  标定证书 湿度，标定点 和 ，在 ℃

 ISO  /  : -8  ; 0  ;  +40标定证书 空气温度，标定点 ℃ ℃ 在 ℃ 0520 0171
0520 0006


